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Afbalancering af roterende maskinkomponenter er en 
af de vigtigste faktorer, når det gælder om at minimere 
lejeslid og dermed sikre lang driftstid uden uforudsete 
stop. 
Vibrationer fra ubalancerede, roterende komponenter, 
er årsag til ujævnt slid og fører til havari på lejer, 
bøsninger, aksler og øvrige maskinkomponenter. 
Resultatet er ofte katastrofalt kostbare produktionsstop, 
der let og billigt kunne være undgået.

Specielt når det gælder elektromotorer og generatorer, 
er afbalancering uomgængelig. Ikke blot skal selve 
rotoren være i balance, men samtlige roterende 
dele inklusive eventuelle ventilatorvinger, skovl- eller 
turbinehjul, pumper og koblinger.

Hos Lindpro benytter vi en topmoderne, computerstyret 
afvejningsbænk med høj præcision og efterfølgende 
fuld dokumentation for den gennemførte 
afbalancering.

På vores elektromekaniske værksted håndterer vi 
maskineri på op til fem tons.

Kort sagt afbalancerer vi: 

• Aksler
• Koblingsrør
• Forstøverhjul
• Koblinger
• Rotorer
• Ankre
• Ventilatorvinger

Farlige vibrationer
Afbalancering:




